
• 0.0005 lux @ F1.0
• Objectif fixe : 2.8, 4 ou 6 mm
• Imagerie Colorée 24h/7j
• Classification Humain/Véhicule
• H.265+/H.265
• IP67
• WDR : 130 dB

 
Caméra Réseau ColorVu Bullet 8 MP 1/1.2''

• 0.0005 lux @ F1.0
• Objectif fixe : 2.8, 4 ou 6 mm
• Imagerie Colorée 24h/7j
• Classification Humain/Véhicule
• H.265+/H.265
• IP67
• WDR : 130 dB
• -U : microphone intégré

DS-2CD2087G2-L(U)
Caméra Réseau ColorVu Bullet 8 MP 1/1.2''

• 0.0005 lux @ F1.0
• Objectif fixe : 2.8, 4 ou 6 mm
• Imagerie Colorée 24h/7j
• Classification Humain/Véhicule
• H.265+/H.265
• IP67
• WDR : 130 dB

Caméras ColorVu

DS-2CD2T47G2-L
Caméra Réseau ColorVu Bullet 4MP 1/1.8’’

DS-2CD2327G2-L(U)
Caméra Réseau ColorVu Turret 2 MP 1/2.8’’

• 0.0005 lux @ F1.0
• Objectif fixe : 2.8 ou 4 mm
• Imagerie Colorée 24h/7j
• Classification Humain/Véhicule
• H.265+/H.265
• IP67
• WDR : 120 dB
• -U : microphone intégré

DS-2CD2T27G2-L
Caméra Réseau ColorVu Bullet 2 MP 1/2.8’’

• 0.0005 lux @ F1.0
• Objectif fixe : 2.8, 4 ou 6 mm
• Imagerie Colorée 24h/7j
• Classification Humain/Véhicule
• H.265+/H.265
• IP67
• WDR : 120 dB

• 0.0005 lux @ F1.0
• Objectif fixe : 2.8, 4 ou 6 mm
• Imagerie Colorée 24h/7j
• Classification Humain/Véhicule
• H.265+/H.265
• IP67
• WDR : 130 dB
• -U : microphone intégré

DS-2CD2047G2-L(U)
Caméra Réseau ColorVu Bullet 4MP 1/1.8’’

DS-2CD2027G2-L(U)
Caméra Réseau ColorVu Bullet 2 MP 1/2.8’’

• 0.0005 lux @ F1.0
• Objectif fixe : 2.8, 4 ou 6 mm
• Imagerie Colorée 24h/7j
• Classification Humain/Véhicule
• H.265+/H.265
• IP67
• WDR : 120 dB
• -U : microphone intégré

• 0.0005 lux @ F1.0
• Objectif fixe : 2.8 ou 4 mm
• Imagerie Colorée 24h/7j
• Classification Humain/Véhicule
• H.265+/H.265
• IP67
• WDR : 130 dB
• -U : microphone intégré

DS-2CD2347G2-L(U)
Caméra Réseau ColorVu Turret 4MP 1/1.8’’

www.hikvision.com
HIKVISION France@HikvisionFR@HikvisionFrance

Hikvision Europe
Dirk Storklaan 3
2132 PX Hoofddorp
The Netherlands
T +31 23 5542770
info.eu@hikvision.com

Hikvision France
6 rue Paul Cézanne,
93360 Neuilly-Plaisance
France
T +33 (0)1 85330450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Poland
The Park, Office Building A
Krakowiaków 50
02-255 Warsaw, Poland
T +48 22 4600150
info.pl@hikvision.com

Hikvision Czech 
BETA Building, Vyskocilova
1481/4, Prague 4
Czech Republic
T +42 29 6182640
info.cz@hikvision.com

Hikvision Germany
Werner-Heisenberg Straße
2b, D-63263 
Neu-Isenburg, Germany
T +49 69 401507290
sales.dach@hikvision.com

Hikvision Romania
Splaiul Independentei street
291-293, Riverside Tower, 12th
floor, 6th district,
Bucharest, Romania
T +31235542770/988
marketing.ro@hikvision.com

Hikvision Belgium
Neringenweg 44,
3001 Leuven, Belgium
T +31 23 5542770
info.bnl@hikvision.com

Hikvision Hungary
Budapest, Reichl Kálmán u. 8,
1031, Hungary
T +36 1 323 7650
info.hu@hikvision.com 

01/2021





Meilleure Expérience Visuelle

Combinaison de Technologies de pointe 
pour une Qualité d'Image et une Ergonomie accrues

Capteur avancé Puce Deep Learning intégrée

Très grand ouverture F1.0

Éclairage convivial
Un éclairage supplémentaire doux et chaud 
garantit des images colorées dans des 
environnements sans lumière. Cet éclairage 
est désactivé par défaut, car la lumière 
ambiante est disponible dans la plupart des 
scènes.

Collecte plus de lumière pour 
produire des images plus 
lumineuses.

Améliore considérablement l’utilisation de la 
lumière disponible.

Prend en charge l’algorithme AcuSense avec 
des classifications humain / véhicule.

Luminosité équilibrée
La super ouverture F1.0 et le capteur avancé garantissent un rendu réaliste

Avec les nouvelles caméras réseau ColorVu,  
vous apprécierez :

Flou Clair

Impossible d’identifier la couleur Couleurs précises

Restitution Fidèle des Couleurs

Les images ont été capturées par la caméra ColorVu sans éclairage supplémentaire

Rendu des couleurs précis
Excellentes performances dans des environnements peu éclairés



La réflexion IP sur des 
surfaces lisses peut 
provoquer des interférences 
dans la vidéo

Fonctionnalités 
insuffisantes sur les cibles 
humaines détectées

Imagerie en Couleur 24h/7j
avec la classification des cibles grâce à la technologie AcuSense

* Les images de caméras conventionnelles présentées ont été prises avec IR activé et les images de caméra ColorVu ont été 
capturées sans éclairage supplémentaire.

* Les images de caméras conventionnelles présentées ont été prises avec IR activé et les images de caméra ColorVu ont été capturées 
sans éclairage supplémentaire.

Les caméras ColorVu capturent des cibles humaines et des véhicules avec des détails éclatants,  
fournissant une couverture vidéo avec des informations plus utiles.

Conventionnelle

Conventionelle

Impossible d'identifier 
les numéros de plaque 
d'immatriculation en 
raison de la réflexion IR

Impossible d'identifier 
la couleur du 
véhicule dans les 
environnements 
sombres

Un éclairage supplémentaire 
n'est pas nécessaire dans la 
plupart des scènes, ce qui 
réduit le risque de reflets

Les cibles humaines sont 
capturées avec des détails 
colorés, fournissant plus 
d'informations

Les plaques 
d'immatriculation sont 
visibles en couleur sans 
aucun flou ni reflet

La couleur de chaque 
véhicule est claire et facile à 
voir, même dans l'obscurité


