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Préparation

1. Outil SDKdemo t@é&hargésur la page d'accueil de Hikvision.

Comment configurer le SRTP Live View

1. Outils

1) SDKdemo est néessaire.

2. Configuration
1) Allez dans Configuration - R®seau - Multicast pour configurer lI'adresse IP Multicast dans
224.0.2.0K 238.255.255.255.

en direct
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O Configurez cette adresse si vous voulez activer le multicast. Cette &ape n'est PAS né&essaireO .
VISTON ¢

2) Allez dans Configuration - Systaéme - S&uritépour configurer la certification du SRTP en
important la certification SRTP ou en cliquant sur le bouton Crér un certificat auto-signépour

en creésr un.
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Configuration

] Svstéme Authentification Fitre d'adresze [P Service de securité Sécurité avancée Gestion des certificats
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3) Crez le certificat auto-signécomme ci-dessous
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Créer le certificat autosigné »

1D du certificat * |Test un nom |e

Longueur de la clé publique | 2048 A4 |

Pays* [FR FR=France |@
L'adresse

Unité fanctionnelle

Email

Mom 1P/ damain * ~ 10.8.97.35 | @
Valid'rtéd apparE”hDD duree de validjte @
Mot de passe | |
Etat ou province |
Lieu |
Organisation |

|

|

en direct Configuration
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Que vous verrez éentuellement comme ci-dessus.
4) Allez dans Configuration - R2seau - ParamGires avanc?s - SRTP1 puis choisissez la
certification que vous venez d'importer ou de créer.

Live View Playback Picture Application Configuration Smart Display
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Mulfi-Target-Type Detection
@) ‘Comparison and Modeling

gi Face Picture Library

3. Veéification du SDKdemo(SDK est un logiciel pour tester)
1) Cliquez avec le bouton droit de la souris sur I'arborescence des p&iphé&iques pour ajouter le
p&iphé&ique.
L’adresse :https://www.hikvisioneurope.com/eu/portal/?dir=portal/Technical%20Materials/10
%20%20Intrusion%26Alarm/00%20Product%20Firmware/SDK%20Demo/SDK%?202.3.3

3 'ﬂ ClientDemo
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20-04-2710:27:58  SUCC NET_DVR_Logout_V30 [10.5.57.35]-[10.9.57.35] Clean
20-04-27 10:27:56 SUCC NET_DVR_StopRealPlay Camera1 winindex[0] [10.9.97.35]-[10.8.97.35]
== = S s fin'nnz 20 e o

Save
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2) Saisissez l'adresse du p&iphé&ique et le mot de passe, puis clique

z sur Ajouter.

5] ﬁ ClientDemo
Version Info
buid 20200312 Add Device
X | HCNetSDK V6.1.4.151 Config
PlayCtrl v7.3.8.44 Local Node —
@ Device Tree(Right Click | Device Address | [10.5.97.35 i

Port 3000
e P [ Password [F===== ]
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DONSPort |80
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(IPserver use device name ,hiDDNS use alias)

Select Area ,ﬁ Refres

Device Serial Number  [E0150110526CCRR403594603

€ Use Develope
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3) Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le p&iphé&ique et cliquez sur Channel Attribute.

LA ClientDemo

Version Info

build 20200312

HCNetSDK V6. 1.4.151 Config |

Preview

Playbac

PlayCtrl v7.3.3.44

=@ Device Tree(Right Click 1
(-85 10.9.57.35

Channel Attribute

]

4) Configurez les attributs comme ci-dessous et cliquez sur Confirmer.

Capture JPEG ‘

est n2cessaire si vous choisissez I'option Multicast
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Channel Attribute

—Channel Attribute

Channel Name |Camera1

Channel No. 1

Device |10.8.97.35

Device IP |10.9.97.35

NetorkProtoco 2l Select UDP or
rensportTpe Juencose =] Mylticast

Preview Mode |Nmma| Preview ;|

Video feedback IDisabIe

L]

Preview Protocol Isp_‘rp

lect SRTP

Kl
L
D

Video Code Type I'-,-'U'.,.I

Confirm | Cancel |

L]

5) Double-cliquez sur l'icéne de la caméa pour vé&ifier les effets de I'aperqu.
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See Far, Go Further
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